
1770 (180) 1870 (190) 1970 (200)

7 шт. 7 шт.

3-го 

слоя 

14 

шт.

8,0 1,65 1,20 1,15 0,90 1,45 45,4 443 95667 100916 106250

9,2 1,90 1,35 1,35 1,00 1,65 57,6 544 102208 107833 113542

11,0 2,30 1,65 1,65 1,25 2,0 88,56 752 143833 156083 164333

13,0 2,70 1,90 1,90 1,45 2,30 113,95 1069 200833 216667 223333

14,0 2,95 2,10 2,05 1,55 2,55 138,13 1280 240416 253750 267083

15,0 3,10 2,20 2,20 1,70 2,70 154,50 1450 272500 217500 302500

16,0 3,30 2,35 2,35 1,80 2,90 179 1670 314167 331250 348750

17,0 3,50 2,55 2,45 1,85 3,05 199,83 1837 345500

18,5 3,80 2,80 2,70 2,05 3,35 241,72 2256 425000

21,0 4,35 3,15 3,05 2,35 3,80 308,5 2802 526607

22,5 4,60 3,30 3,30 2,55 4,10 354,66 3450 610500

Расчетная 

площадь 

сечения 

всех 

проволок в 

грозотросе, 

мм²

Ориентир

овочная 

масса 100 

м 

самазанно

го 

грозотроса

, кг

Маркировочная группа Н/мм², 

(кгс/мм²)

Суммарное разрывное усилие 

всех проволок в грозотросе, Н (не 

менее)

Диаметр, мм

2-го слоя

Каната

Центр

ально

й 1 

шт.

1-го 

слоя 

7 шт.

Правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортировка 
и хранение по ГОСТ 3241-91

Технические характериститки стального каната ТУ 062-2008 МЗ-ОЖ


